	2016场馆中心场地改造工程采购需求书

	一、项目概况 
	
1.工程名称：场馆建设项目
2.建设地点：龙翔大道2188号信息学院体育场、体育馆。
3.工程内容：室内外篮球场地地面维修；体育馆票点工作室装修、网球场围网防锈工程、体育馆南面操厅安装安全门、体质测试室装修。详见施工图。
4.工程预算：172.1万元。
5.承包方式：包工包料。


	二、商务要求 
	
1.工期要求：60天。
2.付款方式：分两笔支付（进度款和结算款），具体支付比例签订施工合同时商定。
3.合同模板：详见附件《工程概述及合同模板》


	三、现场踏勘情况 
	组织现场勘察会，地址：深圳市龙翔大道2188号信息学院致远楼701，时间：2016年10月14日9：30。联系人：叶老师，联系电话： 89226032。

	四、管理和技术要求 
	
1.质量要求：参照国家相关的建筑、装修合格标准。
2.主要材料：本项目主要材料、设备进场前需向校方提供厂家出厂证明备查。
3.项目负责人：中标单位的派驻管理项目人员必须是中标单位正式员工（提供中标商位的法人授权函、中标单位为项目负责人缴付的三个月以上社保证明，若缺少以上任何一份材料，将不获采购人接待）。
4.项目要求：施工单位需提交完善的工程质量管理体系、安全生产管理体系及质量检验制度。
5.环保治理与检测：按照《普通高等学校体育场馆设施设备目录》要求发展健身类的场馆设施；合成材料运动场地所选择材料应该符合环境保护要求，不应对人体、生物及环境造成有害影响，进场原材料应进行有见证检测，不合格材料不得用于工程，施工严禁使用汽油及含苯、甲苯、二甲苯、二硫化碳、二氯甲烷等的溶剂。施工完成后，合成材料面层物理性能、有害物含量必须进行有见证检测。
6.成本控制：中标单位应做好本项目的工程量及成本控制，在项目实施过程中如现场情况需要变更，且变更金额不高于项目施工合同的2%，按施工合同的金额结算；如需要核减，则按核减后的金额进行结算。


	五、售后服务要求 
	
1.保修期：篮球场地面保修3年，其他2年。(篮球场应包含面层起泡、开裂、脱层及接缝开胶等。
2.质保押金：项目施工合同金额的3%。若无质量问题，竣工验收之日起计保修期满后10个工作日内不计利息退回。


	六、主要材料参考品牌（非必填） 
		序号
	材料名称
	参考品牌

	1
	强电线缆
	广东长江、金龙羽、深圳成天泰、奔达康

	2
	综合布线（网线、水晶头、跳线、配线架、信息模块）
	百通、德特威勒、康普、西蒙、IBM ACS、EMC、耐克森、安普

	3
	乳胶漆
	多乐士、立邦、三棵树、华润漆

	4
	开关（插座、空气开关、配电箱）
	施耐德、西门子、ABB、梅兰日兰、TCL

	5
	篮球场地面材料
	长河、华鲁、长诺




	七、工程量清单
	详见附件。

	八、工程图纸
	详见附件。



